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Prohlaseni o vlastnostech

&.: CZ-2/5/2014

1. Jedinecny identifikani kéd vyrobku

2. Zamyslena pouziti

3. Vyrobce

4. Systém posuzovani a ovérovani stalosti systému

5. Harmonizovany standard

Notifikovany organ

6. Deklarované vlastnosti

PUREX NG-0810NF

Izolagni material ve stavebnictvi — tepelna
a zvukova izolace stén, stropu a podlah a

také pddnich prostor a podkrovi

Polychem Systems sp. z 0.0.
ul. Wotczynska 43
60-003 Poznan

Polsko

AVCP 3

EN 14315-1:2013

Jednotka ¢. 1488
Technicky a Skusobny Ustav Stavebny, n.

0., Bratislava

Casteném ponoteni

Zakladni charakteristika PInéni
Reakce na ohen tfida F
Propustnost vody Kratkodoba nasakavost vody pfi W, <22 [kg/m?]

Tepelny odpor
pfi +10°C

Pocdtecni hodnota tepelné vodivosti

/\mean,i - 0;037 [W/mK}
Aggse0 = 0,038 [W/mK]

Sad Rejonowy w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy KRS
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| Zakladni charakteristika PIn&ni

Dle bodu J3.5. PN-EN 14315-1 je péna
klasifikovana jako CCC1 (<20% uzavienych

Deklarovand tepelnd vodivost pfi
starnutia +10°C bunék) a k starnuti nedochazi, tedy:

Ap =0,038 [W/mK]

Propustnost vodnich par Propustnost vodnich par MuU3

Stabilita reakce na oheri v
Reakce na oheri v ¢ase neménna

pribéhu starnuti/degradaci

Stabilita tepelného odporu v Deklarovana hodnota soutinitele tepelné vodivosti zohleds uje Gcinky starnuti v

prabéhu starnuti/degradaci pribéhu 25 rokd
Stabilita pevnosti v tlaku v Pevnost v tlaku v ¢asu neménna (z(istava konstantni nebo se zvy3uje v dlsledku
pribéhu starnuti difize vzduchu do bunék)
| Kontinudlni spalovani NPD o

Vlastnosti vyrobku uvedené vyse jsou v souladu se souborem v prohladeni. Toto prohldseni o

vlastnostech se vydavé v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011, na vyhradni odpovédnost vyrobce

uvedeného vyse.
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